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Votre distributeur : 

(Photo non contractuelle) 

 

Boite de dérivation étanche pour 
l'industrie 
 
Référence : 50306 
 

Produit de la gamme : SUM’OHM 

 
 
 
 

 

Caractéristiques : 

Fonction : Boite de dérivation 

Type de montage : Saillie 

Couleur : Gris 

Entrée de l'arrière : Non 

Longueur : 172mm 

Largeur : 107mm 

Hauteur : 80mm avec couvercle 73mm sans couvercle 

Diamètre câbles et tubes acceptés :  

Type de vis : Inox à tête cristiforme PH2 et fendu 

Mode de fixation : Par vis 

Nombre Entrées/Sorties : Face lisse à percer pour presse-étoupes 

Présence filetage arrière : Non 

Présence Pattes extérieures : Non 

Présence lien entre couvercle et boite : Non 

Présence capuchons d'isolement de visserie : Oui 

Présence de rainures de fixation : Oui 

Présence de plots de fixation : Non 

Contenance effective : 1000cm3 

Tenue fil incandescent : 960°C (Te < 30s). 

Protection pénétration (IP) : 55 

Protection impacts (IK) : 07 

Résistance aux UV : NON 

Classe 2 : Oui 

RoHS : Oui 

 

Composition : 

Boite et couvercle en ABS de couleur gris 

Visserie inox 

 

Caractéristiques climatiques : 

Température de stockage et d’utilisation de -10°C à +80°C  
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Votre distributeur : 

 

 

Dimensionnel : 

 

  

 


