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Votre distributeur : 

(Photo non contractuelle) 

 

Membrane de passage étanche 
 
Référence : 52086 
 

Produit de la gamme : XL Air’métic 

 
 
 
 
 

Caractéristiques : 

Grande surface autocollante de marque « 3M » 

Pré-perçage du support pour pouvoir passer la gaine sans découvrir la surface collante 

Accepte les gaines ICTA Ø16, Ø20 et Ø25, 

Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s) 

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 44 (sur support sec et lisse) 

Produit conseillé pour l’obtention de la conformité à la RT2012 

 

Composition : 

Membranes d’étanchéité en SBS de couleur grise 

 

Références dérivées : 
52085 : Membrane simple 150mm x 150mm 

52087 : Membrane double 150mm x 200mm 

52088 : Membrane quadruple 200mm x 200mm 

 

Caractéristiques climatiques : 

Température de stockage de -10°C à +70°C 

Température d'utilisation de -5°C à +60°C 

 

Produits associés : 

Boîtes étanches de la gamme XL Air’métic 
52077 : Embout de gaine ICTA Ø16 

52078 : Embout de gaine ICTA Ø20 

52079 : Embout de gaine ICTA Ø25 

 

Dimensions : 
Longueur 85mm 

Largeur 85mm 

Epaisseur 3mm 


