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Votre distributeur : 

 

 

Boite de descente cloison béton 
 
Référence: 52140 52141 52142 52143 

52144 52145 52146 
 

Produit de la gamme BATIPRO 

 
 
 
 

 

Caractéristiques 

Collerette permettant le clouage ou l’agrafage sur un plancher bois 

Très forte tenue de la boîte sur son couvercle réf. 52146 (livré avec selon référence) 

2 logements pour fixation au ferraillage 

Très bonne rigidité latérale de la boîte 

Livrée avec l’accessoire de retenue des fils réf. 52153 

Faces lisses ou avec prédécoupe  

Tenue fil incandescent 650°C suivant NF EN 60695-2-1. 

 

Composition 

Boite en PP grise 

Couvercle en PP noir  

 

Référence dérivée 

52140 : Boîte de descente cloison béton complète lisse (avec couvercle) 
52141 : Boîte de descente cloison béton complète à opercules (avec couvercle) 
52142 : Boîte de descente cloison béton complète à opercules + d20 ouvert (et couvercle) 
52143 : Boîte de descente cloison béton lisse  
52144 : Boîte de descente cloison béton à opercules 
52145 : Boîte de descente cloison béton à opercules + d20 ouvert 
52146 : Couvercle de pose descente cloison 

 
Dimensionnel 

 


