
Fiche technique produit

Caractéristiques :
Fonction :

Désignation :
Sous catégorie : Oxxo

Tension nominale : 250
Mode de pose : Encastré

Composition : Mécanisme complet avec cadre
Type de commande : Bascule/bouton

Couleur : Gris/Blanc
Sans halogène : Non

Avec cadre/support de montage : Oui
Type de connexion : Borne automatique

Voyant : Suivant référence
Traitement de la surface : Non traité

Profondeur d'encastrement : 16
Calibre/courant nominal assigné (In) : 10

Contact de report : Non
Qualité du matériau : Thermoplastique

Type d'éclairage : Autre
Matériau : Plastique

Type de fixation : Fixation à griffes/vis
Type de commutation : Va-et-vient ou bouton poussoir

Nombre de bascules d'actionnement : 1 ou 2 suivant réf
Numéro RAL (équivalent) : 7012 ou 9016

Courant de commutation pour lampes fluorescentes : 10
Interrupteur à bouton-poussoir : Suivant réf

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07
Interrupteur de machine à laver : Non

Finition de la surface : Mat
Adapté à la classe de protection (IP) : IP55

Largeur d'appareil : 80
Hauteur d'appareil : 80

Profondeur d'appareil : 38
Zone de texte/surface d'inscription : Suivant référence

Fonction d'éclairage : Autre
Nombre de modules (construction modulaire) : 2

Appareillages étanches IP55 pour installation en 
encastré
OXXO VV/BP GRIS/BLANC ENCASTRE IP55

VV et BP étanches encastrés IP55

Produit(s) de la gamme : OXXO

(Photo non contractuelle)

Référence : 60880 60888 60881 60889 60882 
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Compatible IFTTT : Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30

Interrupteur de chauffage : Non

Conformité :

Composition :

Caractéristiques climatiques :
à °C
à °C

Choix de références :

Dimensionnel :

Certifié NF:
Conformité CE:

Norme de référence:
RoHS:

-20

OUI
NF EN 60669
OUI

OUI

Plastiques (PP + TPE + PC)

-20 +70Température de stockage de:
Température d'utilisation de : +40
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