
Fiche technique produit

Caractéristiques :

Fonction :

Désignation :

Mode de pose : Saillie

Couleur : Blanc

Modèle : Prise étoile / terminale

Sans halogène : Non

Couvercle : Autre

Traitement de la surface : Non traité

Fréquence : 2150

Fréquence : 87

Nombre de sorties : 3

Atténuation de passage à 860 MHz : 2

Atténuation de raccordement à 860 MHz : 2

Qualité du matériau : Thermoplastique

Compatible au modem par câble : Non

Compatible à une alimentation à distance : Non

Matériau : Plastique

Type de fixation : Fixation avec vis

Atténuation de raccordement à 2 150 MHz : 2

Atténuation de passage à 2 150 MHz : 2

Numéro RAL (équivalent) : 9003

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK03

Indice de protection (IP) : IP20

Finition de la surface : Brillant

Largeur d'appareil : 72

Hauteur d'appareil : 72

Profondeur d'appareil : 50

Nombre de modules (construction modulaire) : 2

Traitement antibactérien : Non

Conformité :

Pour installations hertzienne et satellite de signaux de 

radio et de télévision numérique.

Conformité CE:

RoHS:

Oui

Oui

DUNE Prise TV/FM/SAT SAILLIE

Prise TV/FM/SAT

Produit(s) de la gamme : DUNE

(Photo non contractuelle)

Référence : 60966
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Composition :

Caractéristiques climatiques :

à °C

à °C

Connectiques :

Préconisation de montage :

Dimensionnel :

ABS

Température de stockage de:

Température d'utilisation de : -5 50

Arrivée de câble unique

Sortie TV: Ø9.52 mâle

Sortie FM : Ø9.52 femelle

Sortie SAT : Type F

-20 70
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