
Fiche technique produit

Caractéristiques :

Conformité :

Composition :

Caractéristiques climatiques :
à
à

Accessoires :

Référence(s) dérivée(s) :

Température de stockage de: -5°C +50°C
Température d'utilisation de : -5°C +35°C

61131: Plaque support métal 1 poste 
61132: Plaque support métal 2 postes 
61133: Plaque support métal 3 postes 
61134: Plaque support métal 4 postes

61171: Prise RJ45 Cat6 COMETE Blanc 
61371: Prise RJ45 Cat6 COMETE Silver 
61571: Prise RJ45 Cat6 COMETE Titane 
61671: Prise RJ45 Cat6 COMETE Vulcain

Fonction : Prise réseau RJ45 Catégorie 6 UTP Grade1
Désignation : Prise RJ45 Cat6 FTP + Enj. COMETE
Composition:

(Photo non contractuelle) Prise RJ45 Cat6

Référence : 61171 ; 61371 ; 61571 ; 61671

Produit(s) de la gamme : Comète

Type de montage : Encastré ou saillie
Couleur : Blanc ; Silver ; Titane ; Vulcain

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de bornes: Bornes à couteau auto-dénudeuses
Nombre de pôles: 8

Type fils acceptés: monobrins AWG24 à AWG26 et multibrins AWG26

Protection impacts (IK): 03
Résistance aux UV: Oui

Protection pénétration (IP): 20

RoHS: Oui

ABS ; PC 

Conformité CE: Oui
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Préconisation de montage :

Dimensionnel :
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